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Cal Demo Cal Light Cal Full

	■ W pełni automatyczna kalibracja
	■ Ograniczenie do dwóch punktów 

pomiarowych

	■ Kalibracja półautomatyczna
	■ Bez ograniczenia punktów pomiarowych

	■ W pełni automatyczna kalibracja
	■ Bez ograniczenia punktów pomiarowych
	■ Warunkiem całkowitego wykorzystania 

pełnej wersji Cal jest automatyczna 
kontrola ciśnienia

Multi

	■ Jednoczesna kalibracja kilku przyrządów kalibracyjnych (do 16 elementów testowych)
	■ Produkty uzupełniające do Cal Light albo Cal Full

	■ Sporządzanie certyfikatów przeglądu 3.1 wg DIN EN 10204
	■ Raporty kalibracji można eksportować do szablonu Excel® lub pliku XML
	■ Kalibracja przyrządów pomiarowych ciśnienia względnego w odniesieniu do wzorca ciśnienia bezwzględnego i na odwrót

Wielokalibracja
Licencja „Wielokalibracja” dostępna za dodatkową opłatą 
może być zamówiona jako dodatek do Cal Light lub Cal Full. 
Możliwe jest skalibrowanie, w tym dokumentacja, maksymalnie 
16 elementów testowych jednocześnie. Warunkiem jest, 
aby elementy testowe były tego samego modelu, zakresu 
pomiarowego i dokładności. Podczas kalibracji równoległej okno 
pomiarowe dla każdej pozycji testowej można wyświetlić w widoku 
tabeli.

Multikalibracja jest dostępna dla elektrycznych i mechanicznych 
przyrządów pomiarowych. W obu przypadkach, z multikalibracją, 
wyświetlacz jest zgodny z normą, tj. ciśnienie odniesienia jest 
zbliżane do normy, a wartości ciśnienia elementów kalibracji są 
dostosowywane.
W przypadku pras manometrycznych (mierników ciężaru 
własnego) wielokrotna kalibracja nie jest możliwa.

W przypadku czujników ciśnienia można użyć kilku multimetrów 
(na przykład model CPU6000-M) lub multipleksera, do którego 
zostaną podłączone wszystkie multimetry. Jako multipleksery 
obsługiwane są Agilent 34970A, Netscanner 9816 oraz HBM 
MGCplus. Za odpowiednie okablowanie odpowiada użytkownik.

MUX

CPU6000-M

CPU6000-M

CPU6000-M

Sensory ciśnienia, model CPU6000-M multimeter, 
multiplekser i PC z oprogramowaniem WIKA-Cal
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Szablon Log-Template: protokół rejestratora
Log-Template może tworzyć protokoły rejestratora, które można 
wykorzystać do zapisu danych.

Podobnie jak w przypadku szablonu Cal-Template, użytkownik 
jest prowadzony przez widok dokumentu, a na końcu otrzymuje 
kompletny protokół zarejestrowanych danych jako dokument 
PDF/A.

Dane w dokumencie PDF/A są również dostępne jako plik CSV, 
umożliwiający przetwarzenie go w innym programie, takim jak 
Microsoft® Excel®.

Logger protocol
Loggerprotokoll

Log no. 00000009
Log-Nr.
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Seite

Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

Instrument
Gerät

Measurement conditions
Messbedingungen

Electrical pressure gauge
Elektrisches Druckmessgerät

Model CPG1500
Typ
Serial number 12346
Seriennummer
Log temperature Inactive
Temperatur loggen Inaktiv
Scale range (0 ... 10) bar g
Anzeigebereich
Accuracy 0.05 % FS
Genauigkeit
Communication Wireless (00:13:43:19:CB:34)
Kommunikation

Settings
Einstellungen

Mode Automatic
Modus Automatisch
Interval (ms) 10000
Intervall (ms)
Duration (hh:mm:ss) 00:00:40
Dauer (hh:mm:ss)
Start time (hh:mm:ss) 02:34:24 pm
Startzeit (hh:mm:ss)

Logger protocol
Loggerprotokoll

Log no. 00000009
Log-Nr.
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com

Measurement results
Messergebnisse

Graphical representation of pressure progression
Grafische Darstellung des Druckverlaufs

14:34:24 14:34:29 14:34:35 14:34:41 14:34:47 14:34:52 14:34:58 14:35:04

Time
Zeit

0.9133

0.9141

0.9150

0.9158

0.9166

0.9174

0.9183

0.9191

0.9199
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Pressure
Druck

Timestamp Measured value
Zeitstempel Gemessener Wert

bar

25.02.2021 14:34:24.006 0.9199
25.02.2021 14:34:34.039 0.9180
25.02.2021 14:34:44.138 0.9186
25.02.2021 14:34:54.237 0.9133
25.02.2021 14:35:04.336 0.9198

Przykład protokołu rejestracji utworzonego z szablonu 
Log-Template

Log Demo Dziennik

	■ Ograniczenie do pięciu punktów pomiarowych 	■ Bez ograniczenia punktów pomiarowych
	■ Jedynie ograniczenie wartości wyświetlanych w tabeli w protokole 

do 500 zmierzonych wartości (ograniczenie dotyczy tylko 
wskazania)

	■ Zapis pomiaru na żywo przez określony czas z wybieranym interwałem, czasem trwania i rozpoczęcia pomiaru
	■ Tworzenie protokołów rejestratora z wizualizacją graficzną i/lub tabelaryczną zmierzonych wartości w formacie PDF
	■ Możliwość rejestrowania do 3 przyrządów jednocześnie w jednym protokole
	■ Możliwość eksportu zmierzonych wartości do pliku CSV

Dzien-
nik

Demo

Dzien-
nik
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Typowe zastosowanie

WIKA-Cal z kontrolerem ciśnienia CPC4000, czujnik 
ciśnienia z modelem CPU6000-M CalibratorUnit

Kalibracja czujników ciśnienia automatycznie za pomocą 
oprogramowania WIKA-Cal i kontrolera ciśnienia
Czujniki ciśnienia mogą być kalibrowane automatycznie za 
pomocą oprogramowania kalibracyjnego WIKA-Cal i kontrolerów 
ciśnienia, modele CPC2000, CPC4000, CPC6050, CPC7000 
oraz CPC8000.
Sygnał prądowy lub napięciowy z elementu testowego będzie 
odczytywany z multimetru, takiego jak Agilent 34401A lub Keithley 
196A, przez interfejs GPIB lub RS-232 i konwertowany na wartość 
ciśnienia za pomocą oprogramowania WIKA-Cal.
Pomiar jest uruchamiany po kilku kliknięciach, a certyfikat 
tworzony z pełną analizą niepewności pomiaru i wykresem.

	→ Szczegółowe informacje na temat różnych regulatorów 
ciśnienia można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych.

Kalibracja elektrycznych przyrządów do pomiaru ciśnienia 
za pomocą oprogramowania WIKA-Cal, CPU6000 i prasy 
manometrycznej
Prasy manometryczne zapewniają najwyższą dokładność jako 
odniesienie przy kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia. Za 
pomocą oprogramowania WIKA-Cal nie tylko elementy testowe 
są odczytywane automatycznie, ale także odważniki, które 
mają być zastosowane dla punktów pomiarowych. Dla każdego 
punktu pomiarowego program wyświetla, które odważniki 
należy zastosować, i jednocześnie koryguje wartość ciśnienia, 
w zależności od warunków otoczenia i temperatury tłoka. Za 
pomocą różnych produktów z serii CPU6000 warunki te mogą 
być mierzone i odczytywane automatycznie, dzięki czemu 
eliminowanych jest wiele wpisów przed i podczas każdej kalibracji.

	→ Szczegółowe informacje na temat jednostki CPU6000, patrz 
karta katalogowa CT 35.02

	→ Szczegółowe informacje z zakresu różnych pras 
manometrycznych można znaleźć w odpowiednich kartach 
katalogowych.

Automatyczna kalibracja za pomocą cyfrowego miernika 
ciężaru własnego, model CPD8500
W połączeniu z kontrolerem ciśnienia do automatycznej kontroli 
ciśnienia możliwa jest w pełni automatyczna kalibracja za pomocą 
cyfrowego miernika ciężaru własnego, model CPD8500. Nie ma 
już konieczności ręcznego stosowania odważników.

	→ Szczegółowe informacje dotyczące miernika ciężaru własnego, 
model CPD8500, patrz karta katalogowa CT 32.05

Model CPU6000-W, CPU6000-S, CPB5800 i PC 
z oprogramowaniem WIKA-Cal

Model CPU6000-W, CPC6050, CPD8500 i PC 
z oprogramowaniem WIKA-Cal
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© 09/2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
W przypadku odmiennej interpretacji przetłumaczonej i angielskiej karty katalogowej pierwszeństwo ma angielska wersja językowa.
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Model kalibratora procesowego CPH7000 oraz PC 
z oprogramowaniem WIKA-Cal

Test przełączania przy użyciu kalibratora procesowego 
CPH7000
Kalibrator procesowy, model CPH7000, pozwala na 
pobranie zapamiętanych testów przełączania z przyrządu 
i udokumentowanie ich bezpośrednio w protokole za pomocą 
oprogramowania WIKA-Cal.
Specjalna funkcja testu przełączania jest aktualnie dostępna tylko 
dla modelu CPH7000.

	→ Szczegółowe informacje dotyczące kalibratora procesowego, 
model CPH7000, patrz karta katalogowa CT 15.51

Informacje dotyczące zamawiania
Model / certyfikat kalibracji Cal-Template / multikalibracja do Cal-Template / protokół rejestratora Log-Template / Dodatkowe informacje 
dotyczące zamawiania

Microsoft® i Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Microsoft® i Access ® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Microsoft® i Excel ® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Nazwa i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe w posiadaniu Bluetooth SIG, Inc. i każde wykorzystywanie tych znaków towarowych przez 
WIKA jest licencjonowane. Inne marki i znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Informacje dotyczące zamawiania pojedynczej licencji Kod zamówienia
Cal-Template (wersja light) WIKA-CAL-LZ-Z-Z
Cal-Template (pełna wersja) WIKA-CAL-CZ-Z-Z
Log-Template (pełna wersja) WIKA-CAL-ZZ-L-Z

Informacje dotyczące zamawiania pary licencji
Szablon Cal-Template (wersja light) z szablonem Log-Template (wersja light) WIKA-CAL-LZ-L-Z
Szablon Cal-Template (pełna wersja) z szablonem Log-Template (pełna wersja) WIKA-CAL-CZ-L-Z

Informacje dotyczące zamawiania licencji wielokalibracyjnej
Cal-Template (wersja light) bez szablonu Log-Template WIKA-CAL-L1-Z-Z
Szablon Cal-Template (wersja light) z szablonem Log-Template (wersja light) WIKA-CAL-L1-L-Z
Cal-Template (pełna wersja) bez szablonu Log-Template WIKA-CAL-C1-Z-Z
Szablon Cal-Template (pełna wersja) z szablonem Log-Template (pełna wersja) WIKA-CAL-C1-L-Z


